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С Т А Н Ц И И  М А Г А З И Н Н О Й  В Ы П Е Ч К ИИ Н Ф О Р М А Ц И Я  О  П Р О Д У К Т Е



Универсальная и многофункциональная печь. 

Идеальный результат выпечки, как при 

выпекании в большой ярусной ремесленной 

печи, и широкий ассортимент выпекаемой 

продукции – с печью MIWE condo все это 

возможно даже на небольшой установочной 

площади. Неудивительно, что она поль-

зуется популярностью по всему миру 	

в пекарнях, филиалах, кондитерских, 

гостиницах, в сфере гастрономии, 

банкетного сервиса или как мобильная 

хлебопекарная печь на различных 

мероприятиях. Благодаря модульной 

конструкции и множеству доступных вари-

антов размеров ее можно приспособить к 

различным потребностям в производственных 

мощностях. Это действительно универ-

сальная и многофункциональная печь.
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Полезная площадь пода от 0,24 до 8,64 м2 для кондитерских изделий, классических подовых 

булочек и тяжелых сортов хлеба; одновременная выпечка самых разных изделий.

Герметичный и паронепроницаемый, высокоэффективный пароувлажнитель для интенсивного 

пара и превосходной корки; пароувлажнитель как отдельная часть конструкции с собственным 

обогревом, предотвращающий возможность температурных отклонений в пекарной камере.

Паронепроницаемые, ввинченные в боковую стенку и установленные прямо в выпечной камере 

электрические нагревательные стержни из высококачественной стали.

Поды выложены камен. плитами; хлеб имеет право называться «хлебом, выпеченным в каменной печи».

Экономит энергию: отдельная изоляция для каждой пекарной камеры. Высокая стабильность  

и прочность: паронепроницаемые, приваринные пекарные камеры с укрепленным потолком. 

 

Дверь:

Гигиена и чистота за счет (ежедневной) очистки внутренней стороны дверей посредством всего 

нескольких простых действий благодаря специальному, надежно фиксируемому и эргономич-

ному положению очистки, предотвращающему стекание чистящего средства на подовую плиту.

Благодаря новому уплотнению двери обеспечивается более эффективное использование пара, 

улучшенный климат в помещении и повышенный комфорт в обращении для персонала  

(кроме типов 1212 и 1408/09). 

 

Touch Control MIWE TC со стеклянным дисплеем (опционально):

Простое и надежное управление с помощью сенсорной системы управления Touch Control  

MIWE TC со стеклянным дисплеем – раздельные пользовательские интерфейсы для упрощенного 

и профессионального режимов (защищенные посредством ограничения прав пользователя). 

Гигиеничность благодаря очень простой очистке большой и качественной стеклянной поверхности. 

Современная концепция управления, которая наконец-то доступна и для ярусных печей в магазине.

Увеличение продаж: отображение на экране индивидуальных новостей или картинок. 

 

Панель управления Touch Control MIWE TC-U:

Концепция управления, разработанная специально для небольших филиалов: для выпечки в 

соответствии с сохраненными в памяти программами без дополнительного вмешательства персонала.

Наглядный и несложный графический пользовательский интерфейс с единой панелью 

управления для всей хлебопекарной печи (до 5 подов + 1 расстойный шкаф).

Предварительный выбор пода: экономия времени и денег (снижение расходов на энергию).

Низкая общая потребляемая мощность не требует дорогостоящих изменений ограничений  

сети пользователя и поставщика электроэнергии.

Повышенная эксплуатационная надежность за счет внешней стойки управления (опция).

Модульная и универсальная этажная пекарная печь  

с щадящей атмосферой выпечки (тепло излучения); обогревается 

электричеством. Отвечающая любым запросам конфигурация  

с макс. шестью комбинируемыми по желанию пекарными камерами 

с четырьмя вариантами ширины и тремя вариантами высоты.  

На иллюстрации показана модель с сенсорной панелью 

управления Touch Control MIWE TC-U.



 MIWE condo 

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В)2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность кВт4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт4)

 Расстойный шкаф 

Число направляющих под противни 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 

Высота роликов в см 

Общая потребляемая мощность в кВт 4)

 Нижняя рама 

Внешние размеры в см (Ш х ГхВ)5) 

 

 MIWE condo 

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В)2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт4)

 Расстойный шкаф 

Число направляющих под противни 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 

Высота роликов в см 

Общая потребляемая мощность в кВт 4)

 Нижняя рама 

Внешние размеры в см (Ш х ГхВ)5)

CO 3.0604 

3 

60 x40 x17/223) 

90 x81 x95 

19 

8,3 

4,5

 

10 

90 x85x54 

15,5 

2,2

 

90 x85x61 

 

CO 3.0608 * 

3 

60 x80 x17/223) 

90 x121 x95 

19 

12,5 

4,5 

5 /10 

90 x121 x54 

15,5 

2,2 

90 x121 x61

CO 2.0604 

2 

60 x40 x17/223) 

90 x81 x67 

19 

5,6 

3

 

10 

90 x85x54 

15,5 

2,2

 

90 x85x61 

 

CO 2.0608 * 

2 

60 x80 x17/223) 

90 x121 x67 

19 

8,4 

3

 

5 /10 

90 x121 x54 

15,5 

2,2 

90 x121 x61

CO 4.0604 

4 

60 x40 x17/223) 

90 x81 x123 

19 

11,1 

6

 

10 

90 x85x54 

15,5 

2,2

 

90 x85x54 

 

CO 4.0608 

4 

60 x80 x17/223) 

90 x121x123 

19 

16,7 

6 

5 /10 

90 x121 x54 

15,5 

2,2 

90 x121 x54

CO 5.0604 

5 

60 x40 x17/223) 

90 x81 x151 

19 

13,8 

7,5

не предлагается 

 

 

 

 

при необходимости 

 

CO 5.0608 

5 

60 x80 x17/223) 

90 x121 x151 

19 

20,9 

7,5

не предлагается 

 

 

 

 

при необходимости

CO 1.0604 

1 

60 x40 x17/223) 

90 x81 x39 

19 

2,8 

1,5

 

10 

90 x85x54 

15,5 

2,2 

90 x85x61 

 

CO 1.0608 * 

1 

60 x80 x17/223) 

90 x121 x39 

19 

4,2 

1,5 

5 /10 

90 x121 x54 

15,5 

2,2 

90 x121 x61

� 

� 
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Вариант без уплотнения двери, дверного рычага и освещения справа.   

Точные монтажные размеры можно узнать из технических габаритных чертежей.   

При наличии двери пекарной камеры со специальным положением для очистки возможно отклонение высоты пекарной камеры в свету.

При 400/230 В; 3/N/PE; 50/60 Гц; при специальном напряжении возможны отклонения. 

Высота без учета роликов, остальные параметры высоты по запросу – за дополнительную плату возможно изготовление особых размеров.

1)

2)

3)

4) 

5)

Технические характеристикиС системой управления с жестко-заданными программами MIWE FP8 (100 программ выпечки, 8 с непо-

средствен. выбором; 5 циклов в каждой прог.). Опционально управление MIWE TC со стеклянным дисплеем.

Принадлежности: Вытяжной козырек, паровой конденсатор, конденсатосборник, расстойный шкаф, 

промежуточная секция, опорная рама, цоколь, несущая рама, ролики, загрузочные устройства.

Дополнительно: например, система управления MIWE TC со стеклянным дисплеем, исполнение  

печи в черном цвете, третий внешний датчик температуры (отсутствует в двухсекционной пекарной 

камере), водомерный счетчик, подключение для оптимизации энергии.

*   С ностальгической фронтальной панелью с дизайном Wenz 1919; высота пекарной камеры 22 см – размеры, оснащение и принадлежности по запросу.



 MIWE condo двухсекционные камеры 6)  

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность в кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт 4)

 Расстойный шкаф / Нижняя рама 

 

 MIWE condo двухсекционные камеры 6)   

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность в кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт 4)

 Расстойный шкаф / Нижняя рама 

 

 MIWE condo   

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность в кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт 4)

 Расстойный шкаф 

Число направляющих под противни 

Внешние размеры в см (ШxГxВ) 

Высота роликов в см 

Общая потребляемая мощность в кВт 4)

 Нижняя рама 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В)5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO 4.0806 

4 

80 x 60 x17/223) 

110 x 101 x 123 

19 

16,8 

6

 

5 /10 

110 x 101 x 54 

15,5 

2,2

 

110 x 101 x 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO 5.0806 

5 

80 x 60 x17/223) 

110 x 101 x 151 

19 

21 

7,5

не предлагается 

 

 

 

 

при необходимости

1) – 6) сноски см. на последней странице.

MIWE condo, тип CO 5.1208

с нижней рамой.

MIWE condo, тип CO 3.0604  

с расстойным шкафом;  

верхняя пекарная камера здесь 

высотой 22 см (опция).

MIWE condo, тип 5.0806-1D 

с двухсекционной пекарной 

камерой и расстойным  

шкафом. 

MIWE condo, тип 5.0806-2D 

с двумя двухсекционными 

пекарными камерами и нижней 

рамой. 

Wenz 1919 с оригинальной 

фронтальной панелью в стиле 

старонемецкой дровяной печи.

Расст. шкаф не предостав./подставка по необх.

Расст. шкаф не предостав./подставка по необх.

См. серию CO 0608 (на обор. стр.)

См. серию CO 0806 (см. ниже)

CO 6.0608-3D 

6 

60 x80 x133) 

90 x121 x149 

19 

24 

4,5

 

 

CO 6.0806-3D 

6 

80 x60 x133) 

110 x101 x149 

19 

23,8 

4,5 

 

CO 3.0806 

3 

80 x 60 x17/223) 

110 x 101 x 95 

19 

12,6 

4,5

 

5 /10 

110 x 101 x 54 

15,5 

2,2

 

110 x 101 x 61

CO 4.0608-2D 

4 

60 x80 x133) 

90 x121 x103 

19 

16 

3 

 

CO 4.0806-2D 

4 

80 x60 x133) 

110 x101 x103 

19 

15,9 

3 

 

 CO 2.0806 

2 

80 x 60 x17/223) 

110 x 101 x 67 

19 

8,4 

3 

5 /10 

110 x 101 x 54 

15,5 

2,2 

110 x 101 x 61

CO 2.0608-1D 

2 

60 x80 x133) 

90 x121 x57 

19 

8 

1,5 

 

CO 2.0806-1D 

2 

80 x60 x133) 

110 x101 x57 

19 

8 

1,5 

 

CO 1.0806 

1 

80 x 60 x17/223) 

110 x 101 x 39 

19 

4,2 

1,5 

5 /10 

110 x 101 x 54 

15,5 

2,2 

110 x 101 x 61



Вариант без уплотнения двери, дверного рычага и освещения справа.

Точные монтажные размеры можно узнать из технических габаритных чертежей.   

При наличии двери пекарной камеры со специальным положением для очистки возможно отклонение высоты пекарной камеры в свету.

При 400/230 В; 3/N/PE; 50/60 Гц; при специальном напряжении возможны отклонения.

Высота без учета роликов, остальные параметры высоты по запросу – за дополнительную плату возможно изготовление особых размеров. 

Двойные пекарные камеры можно произвольно комбинировать с обычными пекарными камерами того же размера (CO 0608/CO 0806).

1)

2)

3)

4)

5) 

6)

  MIWE condo                   

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность в кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт 4)

  Расстойный шкаф  

Число направляющих под противни 

Внешние размеры в см (ШxГxВ) 

Высота роликов в см 

Общая потребляемая мощность в кВт 4)

  Нижняя рама  

Внешние размеры в см (Ш x Г x В)5) 

 

  MIWE condo1)    

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность в кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт 4)

  Расстойный шкаф 

  Нижняя рама  

Внешние размеры в см (Ш x Г x В)5) 

 

  MIWE condo1)    

Число пекарных камер 

Размеры пекарной камеры в см (Ш x Г x В) 

Внешние размеры в см (Ш x Г x В) 2) 

Высота вытяжки в см 

Высокая производительность в кВт 4) 

Мощность пароувлажнителя в кВт 4)

  Расстойный шкаф 

  Нижняя рама  

Внешние размеры в см (Ш x Г x В)5)

CO 5.1208 

5 

120 x80 x17/223) 

150x121x151 

19 

31,9 

15

не предлагается 

 

 

 

 

при необходимости 

 

CO 5.1212 

5 

120 x120 x17/22 

150 x161 x151 

19 

43,7 

15 

 

 

 

при необходимости 

 

CO 5.1408 

5 

140 x80 x17/22 

170x121x151 

19 

37,6 

15

 

при необходимости

CO 4.1208 

4 

120 x80 x17/223) 

150x121x123 

19 

25,6 

12 

10 

150 x121 x54 

17 

1,9 

150 x121 x54 

 

CO 4.1212 

4 

120 x120 x17/22 

150 x161 x123 

19 

35,0 

12 

 

 

 

150 x161 x54 

 

CO 4.1408 

4 

140 x80 x17/22 

170x121x123 

19 

30,1 

12

 

170 x121 x54

CO 3.1208 

3 

120 x80 x17/223) 

150 x121 x95 

19 

19,2 

9 

10 

150 x121 x54 

17 

1,9 

150 x121 x54 

 

CO 3.1212 

3 

120 x120 x17/22 

150 x161 x95 

19 

26,3 

9

не предлагается

 

150 x161 x54 

 

CO 3.1408 

3 

140 x80 x17/22 

170 x121 x95 

19 

22,6 

9

не предлагается 

при необходимости

CO 2.1208 

2 

120 x80 x17/223) 

150 x121 x67 

19 

12,8 

6 

10 

150 x121 x54 

15,5 

1,9

 

150 x121 x54 

 

CO 2.1212 

2 

120 x120 x17/22 

150 x161 x67 

19 

17,5 

6

 

150 x161 x54 

 

CO 2.1408 

2 

140 x80 x17/22 

170 x121 x67 

19 

15,1 

6 

при необходимости

CO 1.1208 

1 

120 x80 x17/223) 

150 x121 x39 

19 

6,4 

3

 

10 

150 x121 x54 

15,5 

1,9

 

150 x121 x54 

 

CO 1.1212 

1 

120 x120 x17/22 

150 x161 x39 

19 

8,8 

3

 

150 x161 x54 

 

CO 1.1408 

1 

140 x80 x17/22 

170 x121 x39 

19 

7,6 

3

 

при необходимости
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